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terreno di fondo

buca d'impianto

con

terra di coltivo

dim. 100x100x100 cm

ALBERO

Ø 20-25 cm

10. Buca d'impianto per albero scala 1:20

12. Irrigatori a pioggia per tappeto erboso scala 1:20

ugello

raccordo a gomito

tubo in pead

con presa a staffa

tubazione

secondaria

13. Buca d'impianto per arbusto con irrigazione scala 1:20

buca d'impianto

con terra di coltivo

40x40x40 cm

arbusto

ala

gocciolante

ø 16 mm

teli in polietilene

coestruso sp 2 mm

cubetti in porfido

dim 8x8 cm h 10 cm

sottofondo

compattato

massetto in cls

con rete

elettrosaldata

10x10 cm ø 6
mm sp 12 cm

soletta esistente

2. Pavimentazione carrabile in cubetti di porfido scala 1:20

strato di allettamento

sabbia e cemento sp.

5 cm

terreno di fondo

griglia di raccolta

acque con pozzetto

tubazione PE 25 mm

di scarico acque verso

vasca di accumulo

tubazione pe 110 mm

di alimentazione

ad ugelli ed erogatori

9. Fontana inserita nella pavimentazionein cls scala

1:20

soletta esistente

14. Canalina di scolo scala 1:20

pendenza media 1% circa pendenza media 1% circa

canale zincato di

raccolta acque

18 mm con

fessura anti tacco

canale in cls

prefabbricato 100L

normale  canale "0"

16 x 15,5 h cm

7. Cordolo-seduta in cemento punto maggiore scala 1:20

cls gettato in opera

70 x 70 cm

fondazione in cls

12/15

terreno di fondo

pendenza media 1% circa

gruppi di erogazione per fontane

a pavimento getto 1000 mm

ugello getto 2000 mm

pozzo di raccolta acque

tubazione PE 25 mm

per raccolta acque

pavimentazione in cemento

3. Cordolo in porfido a raso scala 1:20

cordolo in porfido

20 x 10 x *100 cm

soletta esistentesoletta esistente

soletta esistente

soletta esistente soletta esistente

11. Prato scala 1:20

terreno di fondo

soletta esistente

terra di coltivo 10 cm

tappeto erboso

6. Cordolo in cemento punto inferiore scala 1:20

cordolo in

cemento

20 x 35 x *100 cm

fondazione in cls

12/15

terreno di fondo

soletta esistente

1. Pavimentazione in cls scala 1:20

sottofondo

compattato

sp. 15 cm

pavimentazione  in

cls C 16/20 sp. 12 cm

doppio foglio di rete

elettrosaldata

20x20 cm ø 6 mm

soletta esistente

8. Pavimentazione in ghiaia con cordolo metallico scala 1:20

cordolo in acciaio zincato

60 x 60 mm ancorato su

getto in cls

strato in ghiaietto 10-25 mm

sp 5 cm

strato in ghiaia 25-76 mm

sp 7 cm

sottofondo

compattato

sottofondo

compattato

soletta esistente

sottofondo

compattato 15 cm

terreno di fondo rullato

e compattato

4. Cordolo in porfido tra cubetti di porfido scala 1:20

fondazione in cls

12/15

soletta esistente

sottofondo compattato

terreno di fondo rullato

e compattato

cordolo in porfido

12 x 12 x 100 cm

manto impermeabile manto impermeabile manto impermeabile manto impermeabile

manto impermeabile

manto impermeabile manto impermeabile manto impermeabile

manto impermeabile

manto impermeabile manto impermeabile manto impermeabile

5. Cordolo in cemento a raso scala 1:20

cordolo in cemento

20 x 20 x *100 cm

fondazione in cls  12/15

soletta esistente

sottofondo

compattato

manto impermeabile

pavimentazione in

cubetti di porfido

ghiaia
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B

B
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A

ABACO DELLE PAVIMENTAZIONI

Pavimentazione in cubetti di porfido posati ad onda

Pavimentazione in lastre di porfido

ABACO DELLA VEGETAZIONE

Pavimentazione in porfido Vegetazione arbustiva

Cornus mas

Crataegus monogyna

Kolkwitzia amabilis

Viburnum tinus

Desmodium penduliflorum

Rivestimento in lastre

di porfido sp 3 cm

malta cementizia

sp 5 cm

+ malta cementizia

bicomponente sp 5 mm

massetto in

cls alleggerito

Pendenza 1% circa

Pavimentazione in cubetti di porfido posati ortogonalmente

Posa della pavimentazione in porfido

Cordolo in porfido Cordolo tra prato e ghiaia

Dett. A

Dettaglio A scala 1:20
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